
Smart Revosens LED-Sensor mit Display (WIFI/RF/CCT
/DIMMER) (12V DC) (24V DC), Kunststoff

SKU  /  5230152 EAN 8432393339757

Leistung Input Output Verpackung Fertigstellung SKU

48W (12V DC) - 96W (24V DC) 12V DC - 24V DC 12V DC - 24V DC 1 Einh Titanium 5230152

Produktmerkmale

Drehsensor mit integriertem LCD-Display und WIFI- & RF-SMART-Controller, der für den Betrieb von 12-V-DC- 
oder 24-V-DC-LED-Leuchten durch Drücken oder Drehen ausgelegt ist und die Einstellung von Intensität 
und Farbtemperatur auf intuitive Weise ermöglicht.
Ausgestattet mit Wifi-Technologie ermöglicht es eine stabile und sichere Verbindung über die SmartLife-
App. Diese intuitive und benutzerfreundliche App ist mit den Sprachassistenten von Google und Alexa 
kompatibel, sodass Sie die Lichter per Sprachbefehl ein- und ausschalten, dimmen und personalisierte 
Szenen für verschiedene Tageszeiten oder Wohnumgebungen erstellen können.
Er kann Funksignale empfangen, die von den RF-Sendern mit Smart-Sensor (separat erhältlich) zum 
automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten gesendet werden. Je nach Verwendungszweck kann der 
Empfänger mit den RF-Sendern mit Smart-Sensor-Schalter/Dimmer (Schalter), Tür (Näherungssensor) oder 
Bewegungssensor kombiniert werden.
Er kann mit bis zu 6 Sendern gekoppelt werden, und jeder Sender kann mit bis zu 6 Empfängern gekoppelt 
werden, was eine flexible Nutzung ermöglicht. Der Kopplungsvorgang ist einfach: Es muss nur die 



Kopplungstaste am Empfänger und dann am Sender gedrückt werden. Um die Kopplung aufzuheben, muss 
die Kopplungstaste einfach 10 Sekunden lang gedrückt gehalten werden.
Dieser aus titanfarbenem Kunststoff gefertigte Sensor ist ideal für Wohn- und Arbeitsumgebungen geeignet 
und vereint Effizienz, Design und Komfort, wodurch sich personalisierte und energieeffiziente Umgebungen 
schaffen lassen.

Komponenten

1 Drehsensor mit Display und 2 m Kabel, 1 Wifi/RF-Controller, 1 doppelseitiges Klebeband, 2 Schrauben Ø4x17 mm

Beschreibung des Produkts

Der  von Emuca bietet eine fortschrittliche und vielseitige Steuerung von LED-Drehsensor Revosens
Beleuchtungsanlagen. Dank seines LCD-Touchscreens und seines Fernsteuerungssystems über WLAN und RF 
(Radiofrequenz) können die Lichtintensität und die Farbtemperatur intuitiv eingestellt werden, einfach durch 
Drücken oder Drehen des Drehreglers.

Die Verbindung zwischen Sensor und Controller erfolgt über ein 2 m langes Kabel. Der Controller wiederum wird 
über zwei Miniled-Stecker an den Smart-Konverter angeschlossen und funktioniert sowohl mit 12 V DC als auch mit 

. Und er unterstützt eine Gesamtleistung von 48 W bei 12 V DC oder 96 W bei 24 V DC.24 V DC

Er wird über sein eigenes Touchscreen-LCD-Display bedient, das den Zugriff auf die verschiedenen im 
Hauptcontroller integrierten Funktionen ermöglicht, einschließlich voreingestellter Lichtszenen, die die 
Konfiguration von Umgebungen erleichtern.

Der Controller verfügt über einen Schalter, mit dem zwischen einfarbigen oder zweifarbigen (CCT) LED-Streifen zur 
 gewählt werden kann. Darüber hinaus können die an einen der 5 Miniled-Änderung der Farbtemperatur

Ausgänge angeschlossenen Leuchten gleichzeitig gesteuert werden.

Die Leuchten können über die  gesteuert werden, da sie über Wifi-Technologie verfügt und SmartLife-Anwendung
im 2,4-GHz-Band mit den Standards IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n (B, G und N) arbeitet. Diese Anwendung ist mit den 
Sprachassistenten von Google und Alexa kompatibel, um die Leuchten per Sprachbefehl ein- oder auszuschalten.

Es verfügt auch über ein HF-Modul (Hochfrequenz), das zusammen mit den Smart-HF-Sendern (separat erhältlich) 
zur Steuerung der Leuchten verwendet werden kann. Auf diese Weise können HF-Signale in einem Aktionsbereich 
von etwa 5 m empfangen werden, es können bis zu 6 Sender gekoppelt werden und ein HF-Sender kann mit bis zu 
6 WIFI- und HF-Controllern gekoppelt werden.

Der Controller verfügt über eine Kopplungstaste, um die SmartLife-Anwendung oder einen RF-Sender zu verbinden, 
was das Koppeln des Senders mit dem Controller erleichtert, indem zuerst die Taste auf dem Controller gedrückt 
wird. Die Kopplung kann durch langes Drücken der Taste auf dem Controller (10 Sekunden) aufgehoben werden.

Dieser aus  Kunststoff gefertigte Sensor ist ideal für Wohn- und Arbeitsumgebungen geeignet und titanfarbenem
vereint Effizienz, Design und Komfort, wodurch sich personalisierte und energieeffiziente Umgebungen schaffen 
lassen.

Vorteile des Produkts

Intelligente Steuerung, kompaktes Design und maximale Vielseitigkeit für jeden Emuca-Kunden. Der 
Revosense-Rotationssensor mit LCD-Touchscreen und WiFi- & RF-Controller ermöglicht die Einstellung von 
Intensität und Farbtemperatur von LED-Streifen durch einfaches Drehen oder Drücken und bietet so eine intuitive 
und professionelle Benutzererfahrung.



Möbelhersteller werden seine kompakte Einbauinstallation ( ) zu schätzen wissen, die Ø46 mm und 17 mm tief
dank ihrer doppelseitigen Klebebefestigung ideal für Massenproduktionsumgebungen ist. Kompatibel mit LED-

 und einer Gesamtleistung von bis zu , ermöglicht Streifen mit 12 V DC oder 24 V DC 96 W (24 V) oder 48 W (12 V)
es die gleichzeitige Steuerung von bis zu . Eine effiziente und wettbewerbsfähige Lösung, um 5 Miniled-Ausgängen
enge Margen zu halten, ohne auf Funktionalität zu verzichten.

Händler und Großhändler werden seine hohe Umschlagshäufigkeit und leichte Verkaufbarkeit zu schätzen wissen: 
Er verfügt über , schnelle Kopplung per Knopfdruck, Sprachsteuerung (Alexa und Google) WiFi 2,4 GHz und RF-

 sowie ein  mit vordefinierten Lichtszenen. Diese Merkmale erleichtern die Konnektivität LCD-Touchscreen
Kundenbetreuung und verbessern das Einkaufserlebnis, wodurch sich das Unternehmen als Premium-Händler 
positionieren kann.

Für Schreiner, Monteure und kleine Eisenwarengeschäfte bietet dieses System Flexibilität und einfache 
Installation ohne Werkzeug. Die direkte Kopplung mit RF-Sendern durch langes Drücken und die Steuerung über 
die SmartLife-App ermöglichen es, kleine und konstante Bestellungen aufzugeben, ohne dass ein Lagerbestand 
aufgebaut werden muss, und gewährleisten eine schnelle Reaktion auf den täglichen Bedarf.

Digitale Händler und Online-Shops finden in diesem Produkt eine ideale Lösung für den E-Commerce-Kanal: 
modernes Design, , und einfache multifunktionale Steuerung, die mit der Hausautomation kompatibel ist
Integration in Marktplätze dank seiner Vielseitigkeit und kompakten Präsentation. Die Unterstützung für 
Dropshipping und seine hohe visuelle Attraktivität machen es zu einem Top-Seller für digitale Kunden.

Machen Sie intelligente Beleuchtung zu einem Teil Ihres Angebots. Ergänzen Sie Ihren Katalog um den 
Revosense-Sensor und reagieren Sie mit einer technischen, eleganten und kostengünstigen Lösung auf die 
tatsächlichen Bedürfnisse von Herstellern, Händlern, Schreinern und E-Commerce.

Unterlagen

Skizze Montageanleitung

Häufig gestellte Fragen

Welche Arten von Leuchten kann der Revosens steuern und mit welcher Spannung arbeitet er?

Welche Arten von Leuchten kann der Revosens steuern und mit welcher Spannung arbeitet er?

Welche Funktionen bietet sein integrierter LCD-Bildschirm und wie werden die Modi verwaltet?

Welche Funktionen bietet sein integrierter LCD-Bildschirm und wie werden die Modi verwaltet?

Welche Konnektivitäts- und Fernsteuerungsoptionen bietet er?

Welche Konnektivitäts- und Fernsteuerungsoptionen bietet er?

Wie viele Sender oder Empfänger können an das System angeschlossen werden?

Wie viele Sender oder Empfänger können an das System angeschlossen werden?

Wie groß ist die Signalreichweite des HF-Systems und wie wird es installiert?

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/52301.PT01.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/52301.IM.pdf


Wie groß ist die Signalreichweite des HF-Systems und wie wird es installiert?
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