
Vis Euro à tête plate à filtage fin, diamètre 6mm, longueur 
17mm, acier, zingué

SKU  /  5044005 EAN 8432393111520

L Emballage Finition SKU

12 2000 U Zingué 8067005

13.7 2000 U Zingué 5044105

17 2000 U Zingué 5044005

13.7 2000 U Nickelé 5044107

Caractéristiques du produit

Composants

1 vis

Description du produit

The Euro flat head and fine pitch screw are made of high durability and resistance steel, which improves with its zinc 
or nickel-plated finish, protecting it from corrosion and rust while giving it a better aesthetic finish. Its flat head 



allows the screw to be hidden and does not protrude to the surface so its result is better. Its head has a diameter of 7 
mm while its thread has a diameter of 6 mm and the total length is 12 mm. It is a small screw so it is important to 
keep it out of the reach of children, and its packaging is offered in 2000 units.

Avantages du produit

Vis d'assemblage à tête plate conçue pour assurer une fixation esthétique et sûre sur les meubles.

Fabrication : Fabriquée en , améliorant la résistance à la corrosion tout acier avec une finition zinguée ou nickelée
en conservant un aspect discret.

Distributeurs/Négociants: Disponible en , garantissant un approvisionnement efficace paquets de 2000 unités
pour les projets de menuiserie.

Carpentiers:Installation simple avec  et une longueur totale de , permettant un maintien vis de Ø 6 mm 12 mm
ferme sans dépasser de la surface.

Commerce et vente au détail: Produit très demandé sur les marchés spécialisés de la quincaillerie, recommandé 
pour les joints d'assemblage précis.

Documentation

Sketch

Questions fréquemment

Quel est le diamètre adéquat du trou pour les vis euro?

Le diametre adequat du trou pour les vis euro est de 5 mm, puisqu'un perçage prealable est necessaire pour le 
montage de ces vis.

Quels sont les avantages de la tête plate dans la conception de cette vis Euro ?

La tête plate permet à la vis d'affleurer complètement la surface du panneau, ce qui donne une finition esthétique 
propre et professionnelle, idéale pour les applications visibles dans les meubles en mélamine ou en aggloméré.

Quels types de matériaux sont compatibles avec la vis Euro à pas fin ?

Cette vis est idéale pour la fixation dans des matériaux tels que la mélamine, le MDF ou l'aggloméré, grâce à son 
filetage à pas fin de 6 mm qui assure une prise ferme sans endommager la structure du panneau.

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/50440.PT01.pdf


Quelles sont les caractéristiques d'installation qui en font un outil idéal pour les environnements d'enfants ?

Avec une longueur de seulement 17 mm et une conception qui permet de dissimuler la tête de la vis, ce modèle 
minimise le risque de contact avec les arêtes saillantes, ce qui le rend approprié pour les meubles dans les espaces 
fréquentés par les enfants.

Quel est le diamètre du trou pré-percé nécessaire à l'installation ?

Pour une installation sûre et précise, il est recommandé de percer un trou de 5 mm de diamètre au préalable, afin 
d'assurer l'insertion et la fixation correctes de la vis sans endommager le matériau.

Quels sont les avantages d'une finition zinguée ou nickelée ?

Les deux finitions améliorent la résistance à la corrosion et à la rouille. Le zingage offre un degré élevé de protection 
et de durabilité, tandis que le nickelage ajoute une valeur esthétique supplémentaire pour les applications plus 
visibles.
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