
Ruban LED Lynx Premium COB 9,6 W/m IP20 (24V DC), 
longueur 5m, lumière blanc froid 6.000K, Plastique

SKU  /  5216720 EAN 8432393308876

L Température de la couleur Puissance LEDs Emballage Finition SKU

5 m Blanc froid 6.000K 9,6 W/m 480 LEDs/m 2 U Indeterminé 5216720

50 m Blanc froid 6.000K 9,6 W/m 480 LEDs/m 1 U Indeterminé 5225520

5 m Blanc naturel 4.000K 9,6 W/m 480 LEDs/m 2 U Indeterminé 5216820

50 m Blanc naturel 4.000K 9,6 W/m 480 LEDs/m 1 U Indeterminé 5225620

5 m Blanc chaud 2.700K 9,6 W/m 480 LEDs/m 2 U Indeterminé 5216920

50 m Blanc chaud 2.700K 9,6 W/m 480 LEDs/m 1 U Indeterminé 5225720

Caractéristiques du produit

La bande LED COB (Chip On Board) génère une lumière uniforme sans points LED.
Sa luminosité élevée et sa continuité lumineuse se distinguent. Il est très flexible et résistant, parfait pour 
créer des lignes continues et uniformes.
Alimentation : 24V DC. Il nécessite un convertisseur LED 24V DC pour l'installation et un câble de connexion 
(non inclus dans la fourniture).
Luminaire à technologie LED avec une efficacité de 105 lm/w. Indice de protection IP20.
Température de couleur blanc froid 6.000 Kelvin. Angle d'éclairage : 120°.



Flux lumineux de 1 015 lm/m. Puissance 9,6 W/m.
Livré en rouleaux continus de 5 m, découpable tous les 55,5 mm et dimmable.
Fabriqué avec un circuit imprimé double couche et un ruban adhésif 3M® 300LSE pour une fixation qui offre 
la meilleure adhérence.

Composants

1 ruban LED

Description du produit

Découvrez la nouvelle  conçue avec une ligne continue appelée Chip On Board, qui bande LED Lynx Premium COB
génère une lumière uniforme et sans spots LED.

Cette solution est parfaite pour créer des , avec des profilés en aluminium encastrés lignes continues et uniformes
ou en surface. Il est également particulièrement flexible et résistant, permettant une plus grande courbure dans les 
installations.

La bande LED COB se distingue par sa haute luminosité et continuité lumineuse, disponible en blanc naturel ou 
blanc chaud. Il a une puissance élevée, un indice de protection IP20 et une  tension de fonctionnement de 24V DC
qui nécessite un convertisseur.

Livré en rouleaux continus de 5 m découpables tous les 55,5 mm, avec un ruban adhésif double face 3M 300LSE.

Avantages du produit

La  allie innovation et efficacité pour offrir un éclairage uniforme sans taches bande LED COB Lynx Premium
visibles. Sa flexibilité lui permet de s'intégrer dans une variété de projets, des lignes continues aux formes courbes, 
en s'adaptant aux besoins les plus exigeants.

Pour les , cette bande LED est une solution idéale pour les projets de design moderne grâce à sa fabricants
puissance élevée et sa tension de travail de 24V DC. Sa compatibilité avec les profils encastrés ou de surface en fait 
une option polyvalente et fonctionnelle.

Les  apprécieront sa demande croissante sur le marché, en particulier dans les grossistes et les distributeurs
applications décoratives et fonctionnelles. Son rouleau continu de 5 mètres offre la flexibilité nécessaire pour couvrir 
des projets de différentes dimensions.

Pour les , cette bande LED est facile à installer et permet une finition menuisiers et les petits commerces
impeccable. Son ruban adhésif 3M facilite le montage sur de multiples surfaces, assurant une fixation ferme et sûre.

Quant aux , ce produit se distingue par sa qualité et son design, ce qui en fait une option distributeurs numériques
intéressante pour les clients à la recherche d'un éclairage efficace et esthétique pour leur maison ou leur entreprise.

Documentation

Sketch Instructions d’assemblage Label d’efficacité énergétique

Questions fréquemment

https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/2/52076.PT01.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/1/52076.IM.pdf
https://d7rh5s3nxmpy4.cloudfront.net/CMP1941/files/Label_1585582_big_color.pdf


Quels sont les avantages de la technologie COB dans la bande LED Lynx Premium pour un éclairage uniforme ?

La technologie COB (Chip On Board) élimine les taches visibles dans la lumière, fournissant un éclairage uniforme et 
continu, idéal pour les applications où une finition esthétique et homogène est requise.

Quel type de convertisseur est nécessaire pour l'installation de la bande LED Lynx Premium COB et quelle est sa 
tension de fonctionnement ?

La bande LED Lynx Premium COB nécessite un convertisseur 24V DC pour l'installation. Cette tension garantit un 
fonctionnement correct et des performances efficaces.

Quelle est la distance minimale de coupure de la bande LED et comment cela affecte-t-il la personnalisation des 
installations ?

La bande LED peut être coupée tous les 55,5 mm, ce qui permet une personnalisation précise pour répondre aux 
besoins de chaque projet et maximiser l'utilisation des matériaux.

Quelles sont les applications idéales pour cette bande LED flexible et comment s'intègre-t-elle dans les projets 
courbes ?

Il est idéal pour les applications dans le mobilier encastré ou de surface, en particulier dans les projets nécessitant 
des lignes continues ou courbes, grâce à sa flexibilité et à son adaptabilité.

Quels sont les matériaux et les fixations inclus pour garantir une installation durable et efficace ?

La bande est composée d'un circuit imprimé double couche et d'un ruban adhésif 3M® 300LSE, qui garantit une 
fixation solide et stable sur les surfaces en aluminium ou d'autres matériaux compatibles.

La bande LED Lynx Premium COB est-elle coupable?

Oui, c'est une bande LED qui peut être coupée par sa zone de coupe (tous les 55,5 mm) et peut être connectée avec 
le câble et même utiliser un accessoire de connexion.
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